
Unser Produktkatalog ist kein Vertrag. Die Beschreibungen und technische Daten haben einen informativen Charakter. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen und Modifikationen vor.

DUPONTTM

TYPAR®

DUPONTTM TYPAR®
 EIN VLIESSTOFF VON HÖCHSTER QUALITÄT

VLIESSTOFFE

ANWENDUNG

Der DuPontTM TYPAR® SF Vliesstoff ist ein dünner, thermisch verfestigter 

und durchlässiger Faserrohstoff, 100% aus Polypropylen. Die höchste 

Qualität verschafft ein hoher Anfangsmodul, große Dehnbarkeit (über 

50%) und eine Homogenität, weshalb der Faserrohstoff gegen etliche 

Beschädigunen beständig ist und über ausgezeichnete Filtrations-, 

Separations-, Drainage-, und Schutzeigenschaften verfügt. Typar® 

ist ein Faserrohstoff mit ungewöhnlicher Widerstandsfähigkeit 

und zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten. Es bewährt sich sogar 

innerhalb sehr schwierigen Umständen - beim Straßenbau – sowohl 

auf ganz trockenen als auch auf biodegradierten Gebieten.

VORTEILE

einfache, manuelle Montage

einfacher Einbau

bequeme Logistik (kleine Rollendurchmesser – kleinere 

Transportkosten pro Stück)

in vielen Abmessungen zugänglich

große Energieaufnahme

hohes Anfangsmodul der Steifheit

dauerhafte Filtration

große Dehnung beim Zerreißen (>50%)

geringfügig vergrößert sein Gewicht  bei Niederschlägen

ABHÄNGIGKEITSKURVE VON DEHNUNGEN  
UND SPANNUNGEN

ANWENDUNGEN UND VORTEILE:

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

DuPontTM TYPAR® ist gegen chem. Verbindungen, Pilze, Wurzeln (von Typ 
SF 56) und Bakterien, die sich im Untergrund befinden, beständig. Er ist völlig 
neutral für die Umwelt.
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